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SH AGZ SICHERHEITSHAKEN 
           geprüft nach EN 517 B:2006, für alle Belastungsrichtungen inkl. Unterkonstruktion 
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EIN SYSTEM ð MIT SICHERHEIT ! 
 

 

Diese drei 

Eigenschaften erfüllt 

der SH AGZ 

Sicherheitshaken: 

 

Das Einhängen von 

Dachdeckerleitern oder 

Dachdeckerstühlen und 

die Sicherung einer 

Person gegen Absturz. 

 

 

Der Sicherheitshaken wird aus feuerverzinktem Stahl gefertigt. Am Hakengrund 

wurde eine geschlossene Schlaufe integriert. Diese lichte Öffnung dient als An-

schlagpunkt, an dem sich der Benutzer mit seiner mitgeführten persönlichen 

Schutzausrüstung gegen Absturz sichern kann (PSAgA). Um Sicherheit zu 

gewährleisten, wurde der SH AGZ Sicherheitshaken in alle Belastungsrichtungen 

getestet. Sie können sich frei in alle Richtungen auf dem Dach bewegen und 

auch den First überqueren. 

 

Das System beinhaltet das Übergabeprotokoll für den Bauherrn, die Sicherheits-

hinweise, die Montageanleitung für Doppelfalz - und Biberschwanzziegel 

(Einfach- und Doppeldach) sowie für Eternit- und Schieferdächer und die zu 

verwendenden TBS Schrauben. Diese sind zwingend für die Montage des SH 

AGZ Sicherheitshakens und die Dreischichtplatte oder das konische Traufbrett 

zu verwenden. 
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Ihre Pluspunkte: 

 
¶ Einhängen von Dachdeckerleiter 

¶ Einhängen von Dachdeckerstühlen 

¶ Sichert eine Person gegen Absturz in alle Richtungen und über den First 

¶ Innovation aus der Schweiz 

¶ Hergestellt in der Region 

¶ Schulung für die Montage 

¶ Unterstützung beim Erstellen des Sicherheitskonzepts 

¶ Der SH AGZ Sicherheitshaken ist wartungsfrei 

¶ Definierte Unterkonstruktion  

¶ Klare Montageanleitung für Biberschwanz- (Einfach- und Doppeldach), 

  Doppelfalzziegel- sowie Eternit- und Schieferdächer 

¶ Die TBS Schrauben zur Montage des SH AGZ Sicherheitshakens werden 

 mitgeliefert  und sind im Preis inbegriffen 

 (Achtung:  die notwendige Dreischichtplatte oder das konische 

 Traufbrett wird nicht mitgeliefert und ist im Preis NICHT inbegriffen)  

¶ In sämtlichen RAL-Farben erhältlich 

 

Um das System zu komplettieren, unterstützen wir Sie in der Montage und bei 

der Erstellung des Sicherheitskonzepts. 

 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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SH AGZ Sicherheitshaken 
 

Der aus feuerverzinktem Stahl gefertigte Sicherheitshaken besteht aus einem 

gekanteten Blech. 

    

 Länge: 420 mm 

 Hakenweite: 116 mm 

 Hakenhöhe: 120 mm 

 Lichte Öffnung  ø:   35 mm        

 

  Standardfarben: rot  (RAL 8004) 

   braun  (RAL 8014) 

   anthrazi t  (RAL 7021) 

 

   verzinkt  

 

Sonderfarben:           in allen anderen RAL-Farben ebenfalls erhältlich  

  (Lieferfrist jeweils anfragen)  

 

Geeignet für:  Alle marktüblichen Ziegelfabrikate und Ziegeltypen  

  wie: 

 

¶ Flachschiebeziegel 

¶ Muldenschiebeziegel 

¶ Muldenziegel 

¶ Herzziegel 

¶ Pfannenziegel 

¶ Biberschwanzziegel Einfach- und Doppeldach 

 

Ebenfalls für Eternit- und Schieferdächer 

 

Montage:  mit mindestens drei TBS-Schrauben (ø 8x80 mm). 

  Die Bohrungen der Grundplatte dienen zur Aufnahme 

  dieser Befestigungselemente. 
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Belastung:  Der SH AGZ Sicherheitshaken kann in alle Richtungen 

  belastet werden. 

 

Prüfung:  nach EN 517 B:2006, geprüft für alle Belastungsrichtungen 

  inkl. Unterkonstruktion  

 

 

Preise:  verzinkt Preis auf Anfrage 

 

  Standardfarben RAL 

  rot  8004, braun 8014, anthrazit 7021 Preis auf Anfrage 

 

  Sonderfarbe RAL Preis auf Anfrage 

 

Lieferfrist:  Standardfarben in der Regel ab Lager lieferbar 

 

  Sonderfarben auf Anfrage 
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